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I.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca stanu technicznego budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego z
Oddziatami Integracyjnymi mieszczgcego sie w Szczecinie
przy ul. Al. Wojska Polskiego 119, analizowanego pod katem projektowanej
przebudowy i remontu pomieszczenia sanitarnego.

1. Przedmiot cel i zakres ekspertyzy techniczne;j.

1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej.

1.2 Cel i zakres ekspertyzy techniczne;.

2. Podstawa opracowania.

3. Wykorzystane materiaty.

4. Opis stanu istniejgcego.

4.1 Charakterystyka budynku.

4.2 Konstrukcja budynku oraz stan techniczny pomieszczenia.
5. Analiza.

5.1 Ocena ogdlna stanu technicznego budynku.

5.2 Mozliwos$é i warunki wykonania prac budowlanych.
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1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy techniczne;j.

1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek oswiatowy mieszczacy
sie w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 119, ktéry poddano analizie pod
katem projektowanej przebudowy i remontu pomieszczenia sanitarnego
(pomieszczenie nr 12) zlokalizowanego w parterze budynku.

1.2 Celizakres ekspertyzy technicznej.

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku,
a w szczegolnosci Scian nosnych i stropdw pod katem projektowanej
przebudowy oraz projektowanych prac remontowych w pomieszczeniu nr 12.

W zakresie niniejszej ekspertyzy ujeto:

— ogoélne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukcji,
zebranie danych i warunkéw uzytkowania,

— szczegdtowe ogledziny poszczegdlnych elementéw budynku, wykonanie
odkrywek wybranych elementéw konstrukcyjnych,

— opracowanie szkicéw pomiarowych,

— opis stanu istniejgcego, analiza stanu technicznego,

— analiza zakresu i sposobu wykonania robdét adaptacyjnych.

2.0. Podstawa opracowania.

— Przedmiotowg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie zlecenia
udzielonego przez zamawiajgcego — Gmina Miasto Szczecin —, LOz Ol” w
Szczecinie.

— Wizje lokalne autorow opracowania w maju 2025r, szczegétowe ogledziny
budynku wraz z wykonaniem pomiaréw inwentaryzacyjnych.

— Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z pézniejszymi zmianami.

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Rozporzadzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r/, wraz z pdzniejszymi zmianami.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
Tom | Budownictwo Ogdélne MGPiB oraz ITB Warszawa 1990r.

— Zwigzane polskie normy.

— Uzgodnienia z zamawiajgcym dotyczgce zakresu prac budowlanych.
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3.0 Wykorzystane materiaty:

— Szkice pomiarowe wfasne.

4.0 Opis stanu istniejagcego.

4.1 Charakterystyka budynku.

— Sytuacja

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Szczecinie przy
Al. Wojska Polskiego 119, na dz. nr 59/8, obreb 2140. Jest to budynek
pieciokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym i podpiwniczeniem petnym
wybudowany w technologii tradycyjnej. Teren wokét budynku catkowicie
zagospodarowany, w petfni uzbrojony.

— Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek wybudowany w latach 60 — tych ubiegtego wieku jako obiekt
oswiatowy. Do dnia dzisiejszego petni funkcje szkoty, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Budynek podawany byt pracom remontowym oraz
rozbudowie w zakresie dobudowy zewnetrznego szybu windowego.
W parterze budynku oraz na pierwszym i drugim pietrze zlokalizowane sg sale
lekcyjne. Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze. W piwnicy
budynku usytuowano szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze z weztem
cieplnym.
Dach budynku spadzisty w konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka
ceramiczna.
Wyposazenie instalacyjne:
— instalacja elektryczna,

instalacja gazowa,

instalacja wodno kanalizacyjna,

instalacja centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej.

Posadowienie budynku jest bezposrednie na zelbetowych fawach
fundamentowych. Sciany murowane z cegly ceramicznej oraz cegly silikatowe;j.
Stropy miedzykondygnacyjne masywne prefabrykowane.

Budynek nie byt poddany pracom termomodernizacyjnym.

4.2  Konstrukcja budynku oraz stan techniczny pomieszczenia nr 46.
Zakres ekspertyzy technicznej odnosi sie do pomieszczenia objetego
opracowaniem z przylegtymi pomieszczeniami usytuowanymi nad i pod
analizowanym pomieszczeniem.
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— Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne na kondygnacji piwnicy, parteru i I-go pietra
wykonano jako murowane z ceramicznej cegty petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Grubos¢ sciany zewnetrznej na parterze wynosi 51 cm.

— Sciany wewnetrzne
Sciany zewnetrzne na kondygnacji piwnicy, parteru i I-go pietra
wykonano z cegty jw. Grubos¢ sciany wewnetrznej parteru wynosi 38cm.

— Stropy
Strop prefabrykowany, kanatowy oparty na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

— Kominy
Wykonane jako murowane razem ze scianami.

— Nadproza drzwiowe
Konstrukcji nadprozy nie sprawdzono. W oparciu o analize technologii
budowy obiektu przyjeto, ze nadproza wykonano jako zelbetowe.

Stan techniczny konstrukcji w obrebie pomieszczenia objetego opracowaniem
okreslono jako dobry. Na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen w
postaci rys, peknie¢ badz ugiedé.

5.0 Analiza.
5.1 Ocena ogolna stanu technicznego.

Ogélny stan techniczny konstrukcji budynku zgodnie z zapisem w pkt. 4.2
oceniono jako dobry. Stan techniczny wykonczenia pomieszczenia objetego
opracowaniem oceniono jako dostateczny. CzeSciowo odparzone i
wybrakowane oktadziny na scianach i podtodze zakwalifikowano do catkowitej
wymiany. Urzadzenia sanitarne w stanie dostatecznym zakwalifikowano do
catkowitej wymiany. Stolarka drzwiowa w stanie ztym. Pomieszczenie objete
opracowaniem wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych.

5.2 Mozliwos¢ i warunki wykonania prac budowlanych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku i analizy stanu
istniejgcego, oraz wykonaniu odkrywek ustala sie:
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— Projektowane wyburzenie $cianek dziatowych, wydzielajgcych poszczegdlne
kabiny sanitarne nie bedzie miato negatywnego wptywu na konstrukcje
budynku. Warunkiem prawidtowo prowadzonych prac wyburzeniowych
jest zachowanie zasady prowadzenia rozbiérki od géry z sukcesywnym
wynoszeniem gruzu poza obreb budynku. Zabronione jest obalanie $cian na
stropy.

— Projektowane wykonanie nowych otworéw drzwiowych wymaga
zamontowania dodatkowych nadprozy z ksztattownikéw stalowych.
Przeprowadzenie prac wyburzeniowo montazowych poprzedzone musi
zostaé bezwzglednym podstemplowaniem stropdw z obu stron Sciany oraz
nadproza drzwi istniejgcych.

— Podczas prac budowlanych (wyburzeniowych) uwzgledni¢ nalezy fakt, ze
obiekt jest budynkiem uzytkowanym przez osoby wyczulonymi na hatas, a
prowadzone prace bedg odbywac sie w bezposrednim zblizeniu z salami
lekcyjnymi. W zwigzku z powyzszym opracowac nalezy odpowiedni
harmonogram prowadzenia robdt z wyznaczeniem czasu prowadzenia
robét gtosnych oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed kurzem i
brudem.

— Prace wyburzeniowe poprzedzi¢ roztgczeniem instalacji elektrycznej i
wodnej.

UWAGI:

— Powyzsze zalecenia zwigzane ze wzmacnianiem konstrukcji moga zostac
zrealizowane po wykonaniu projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

— Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane pod kierunkiem
uprawnionej osoby.

— Przeprowadzenie prac remontowych nie zagrozi konstrukcji budynku i
bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Zawisza
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1. PROJEKT TECHNICZNY

Opis techniczny

Do projektowanych prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem dwéch
nowych otwordéw drzwiowych w wewnetrznej $cianie nosnej oraz wyburzenia
$cianek dziatowych w pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanym w budynku
Liceum Ogolnoksztatcgcego przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie.

1. Podstawa opracowania
Zlecenie udzielone przez zamawiajgcego.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie sanitarne, w ktérym
projektowane sg dwa nowe otwory drzwiowe oraz wyburzenie $cianek
dziatowych.

Wszelkie pozostate prace zwigzane z remontem pomieszczenia nr 12 ujete
zostang w odrebnych opracowaniach branzowych obejmujgcych projektowane
prace remontowe.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowane prace przeprowadza sie w budynku oswiatowym
pieciokondygnacyjnym, wybudowanym w latach 60-tych ubiegtego wieku w
systemie tradycyjnym.

4. Opis konstrukcji budynku

4.1. Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig sciany i stropy masywne, wewnetrzna
klatka schodowa oraz konstrukcja dachu. Budynek posadowiony jest
bezposrednio na tawach fundamentowych.

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Podstawowy element nosny (projektowane nadproze) zostat obliczony jako
belka wolnopodparta.

4.3. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o
obowigzujgce normy.
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PN-EN 1991-1-1:2004, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropédw miedzy kondygnacyjnych
przyjeto 2,0 KN/m?.

5. Rozwigzania konstrukcyjno budowlane.
5.1. Wykucie nowego otworu w $cianie POZ-1.0i 2.0

Wykucie dwdch nowych otworéw drzwiowych zaprojektowano w miejscu juz
istniejgcego otworu drzwiowego prowadzgcego do pomieszczenia
sanitarnego. Sciana, w ktdrej projektuje sie nowe otwory jest $ciana
murowang z cegty ceramicznej. Dla projektowanych dwéch nowych otworéw
w wewnetrznej scianie no$nej zaprojektowano nowe nadproza ztozone z
dwuteownikéw walcowanych HEA 140 (stal S235JR).

Zespolenia belek dokona¢ nalezy poprzez skrecenie ich srubami M16.
Nadproze opieraé nalezy z jednej strony na $cianie poprzez poduszke
betonowg o wymiarze 25x38x10cm z betonu C20/25 oraz z drugiej strony na
murowanym stupie o wymiarze 38x38cm. Stup zaprojektowano z ceramicznej
cegty petnej kl. 20Mpa na zaprawie M15. Przed wymurowaniem stupa skuc
nalezy ze stropu istniejgce warstwy podtogowe do poziomu stropu.

Wszystkie elementy stalowe projektowanego nadproza zabezpieczy¢ nalezy
srodkami antykorozyjnymi a stopki i Srodniki obudowac ptytg GKF x2.
Wykucia przeprowadzaé nalezy zgodnie z podang ponizej technologia.
Zabezpieczenie korytarza przed kurzem i brudem (prace wykonywane podczas
ciggtej pracy obiektu) wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w czesci robot
remontowych.

Dostep do pomieszczenia przy murowaniu nowego stupa zorganizowac nalezy
poprzez okno zewnetrzne oraz dostawione do niego rusztowanie.

Prace wyburzeniowe poprzedzié¢ rozeznaniem przebiegu instalacji elektrycznej
w $cianie poprzez skucie tynku.
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TECHNOLOGIA WYKUCIA OTWORU

1) Zakres wyburzanego otworu dostosowacd nalezy do wymiaréw
zakupionych drzwi , w ktérych drzwi bedg osadzone. Szerokos¢
projektowanego otworu nie powinna by¢ wieksza niz 1,11m.

2) W pierwszej kolejnosci przystapi¢ do stemplowania stropéw z obu stron
Sciany, w ktérej osadzane bedzie nadproze. Pod oraz nad rozporami
zamontowac drewniane belki. llos¢ rozpér z jednej strony sciany —
minimum 3 sztuki. Maksymalna odlegto$é podpdr od $ciany 0,5m.

3) Prace rozpoczg¢ od zamontowania nadproza POZ-2.0. Podstemplowac
istniejgce nadproze dwoma rozporami. Pomiedzy rozporg a nadprozem
utozy¢ po dtugosci nadproza dwie kantéwki drewniane (podparcie czesci
wewnetrznej oraz czesci zewnetrznej). Lewg strone $ciany wyku¢ do
wymiaru umozliwiajgcego wymurowanie stupa.

4) Wymurowac stup z ceramicznej cegty petnej o wymiarze 38x38 cm.

5) Zjednej strony sciany wykué bruzde do osadzenia dwuteownika.
UWAGA: Wykucie bruzdy wykona¢ po uprzednim nacieciu sciany pifta
tarczowq. Powyzsze prace realizowaé w taki sposdb aby nie dopuscié do
uszkodzenia pozostatej czesci muru. Prace wykonywac z petnym
zabezpieczeniem korytarza przed kurzem i brudem (ciggta praca obiektu).

6) Z prawej strony nadproza wyku¢ sciane pod poduszke betonowa.

7) W miejscu wyciecia osadzi¢ projektowang belke stalowa. Belke osadza¢ na
poduszce betonowej oraz na wyréwnujgcej wylewce betonowej na stupie.

8) Przestrzen pomiedzy wycietg Sciang a elementem nadproza bardzo
doktadnie wypetni¢ (podbi¢) zaprawa montazowa. (Zastosowac zaprawe
montazowg szybkotwardniejgcg, bezskurczowg o wytrzymatosci na
Sciskanie > 40 MPa).

9) Po siedmiu dniach osadzi¢ belke stalowgq z drugiej strony sciany,
powtarzajgc czynnosci z pkt. 5-9.

10) Po uzyskaniu wymaganych wytrzymatosci dla elementow wylewanych
zdemontowad podpory podtrzymujgce nadproze (podpory pod stropami
pozostawic). Przystgpi¢ do wykucia nadproza POZ-1.0

11) Z jednej strony Sciany wykué bruzde do osadzenia dwuteownika.
UWAGA: Wykucie bruzdy wykona¢ po uprzednim nacieciu Sciany pitg
tarczowq. Powyzsze prace realizowac w taki sposdb aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia pozostatej cze$ci muru.

12) Z lewej strony nadproza wykué $ciane poduszke betonowa.

13) miejscu wyciecia osadzi¢ projektowang belke stalowg. Belke osadzac¢ na
poduszce betonowej oraz na wyrdwnujgcej wylewce betonowej na stupie.

14) Przestrzen pomiedzy wycietg Sciang a elementem nadproza bardzo
doktadnie wypetni¢ (podbic) zaprawg montazowa. (Zastosowac zaprawe
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montazowgq szybkotwardniejgcg, bezskurczowg o wytrzymatosci na
$ciskanie > 40 MPa).

15) Po siedmiu dniach osadzi¢ belke stalowa z drugiej strony $ciany,
powtarzajac czynnosci z pkt. 11-14.

16) Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci dla elementéw wylewanych
przystapi¢ do wyciecia éciany pod nadprozem. Sciane wycina¢ pita
tarczowaq oraz delikatnie wykuwac. Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby nie
naruszyé pozostawionej struktury $ciany.

17) Po wykuciu otworu przystgpi¢ do usuwania stempli. Stemple usuwacd
stopniowo, tak aby unikngé gwattownych ,,tompnie¢”. Podczas usuwania
stempli obserwowac stropy i $ciany budynku.

5.2. Wyburzenie scianek dziatowych.
Scianki wyburzaé od géry z poziomu rusztowan. Gruz wynosi¢ sukcesywnie

poza budynek do miejsca sktadowania.
Zabronione jest obalanie $cian na stropy.

5.3. Projektowane przebicia w stropach.

Wszystkie nowe przebicia w stropach (dla prowadzenia instalacji wodno
kanalizacyjnej) wykonywa¢ nalezy w miejscach wystepowania kanatéw.
Zabronione jest wykuwanie zeberek pomiedzy otworami stropu kanatowego.
Namierzenie kanatu w stropie wykona¢ poprzez wykonanie otworu
pilotazowego. Po wykonaniu przebic strop zabezpieczy¢ pod katem ochrony
pozarowej do stopnia EI60.

6. Obowigzujgce normy zastosowane w opracowaniu:

— EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

— EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

— EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
— EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Uwagi :

e Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z “ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” z
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zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony
osobistej kazdego pracownika.

o \Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem “CE”, a sprzet i narzedzia powinny byé sprawne i oznakowane
znakami bezpieczenstwa.

e Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z uwzglednieniem niebezpieczenstwa upadku z
wysokosci oraz pracy w gtebokich wykopach.

o Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Zawisza
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