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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
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Instalacja elektryczna wewnetrzna
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uprc;sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %

1 | Tablica TE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Inst. o$wietleniowe , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
gniazd wtykowych i
przywotawcza

3 | Montaz opraw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
os$wietleniowych

4 | Instalacja wyréwnawcza i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
uziemiajgca

5 | Demontaz istniejgcej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
instalacji

6 | Pomiary instalacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wewnetrznej
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 zt
-2-
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Instalacja elektryczna wewnetrzna

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Instalacja elektryczna wewnetrzna
1 Tablica TE
1| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg TB - przygotowanie | szt.
d.1| 0404-04 | tablicy do montazu nowych elementéow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR5 | Wylgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNNRS Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1| 0407-03 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P302, B25, 0,03A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P312, B6, 0,03A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNRS Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1] 0407-03 [ (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P312, B10, 0,03A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNRS5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P312, B16, 0,03A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Inst. o$wietleniowe , gniazd wtykowych i przywotawcza
7| KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.2| 1209-05 [ Scianach lub stropach z cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNNRS5 | Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.2[ 1209-06 | scianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10 KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
11 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12| KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2[ 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.2| 0302-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
14) KNNR S5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2| 0301-03 mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w poditozu betonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Instalacja elektryczna wewnetrzna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNNR5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.2| 0303-02 [ wylotach dla przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2 - puszki
natynkowe instalacyjne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNNR 5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2| 0306-02 | instalacyjnej - taczniki instalacyjne uniwersalne
(pojedyncze)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17] KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A'i przekroju przewodow do 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu szt.
d.2| 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| Analogia | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2] KNNRS5 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
0209-04 uchwytach bezsrubowych, wciggane do rur instalacyjnych,
uktadane w bruzdach bgdz uktadane na uchwytach -
przewody kabelkowe YDY-J 3x1,5
87 m 87,000
RAZEM 87,000
20| Analogia [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2] KNNRS5 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
0209-04 uchwytach bezsrubowych, wciggane do rur instalacyjnych,
uktadane w bruzdach badz ukfadane na uchwytach -
przewody kabelkowe YDY-J 3x2,5
55 m 55,000
RAZEM 55,000
21| KNNRS5 [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |[szt.z
d.2| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
112 szt.z 112,000
yt
RAZEM 112,000
22| KNNR5 [ Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Montaz szt.
d.2| 0406-02 | kompletnego zestawu systemy przywotawczego (R+M)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Montaz opraw oswietleniowych
23| KNNR5 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3| 1201-01
11*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
24| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane - OPRAWA kpl.
d.3| 0502-04 [ NASTROPOWA LED 3300LM IP44
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - OPRAWA kpl.
d.3|] 0502-04 [ NASTROPOWA LED 2600LM IP44
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - OPRAWA kpl.
d.3| 0502-04 [ NASCIENNA LED 1300LM
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - awaryjne kpl.
d.3] 0502-04 [ oswietlenie ewakuacyjne LED 257Im
ze Swiadectwem CNBOP-PIB
3 kpl. 3,000
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Instalacja elektryczna wewnetrzna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
28| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - OPRAWA | kpl.
d.3| 0502-04 |[EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM
ze swiadectwem CNBOP-PIB
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Instalacja wyréwnawcza i uziemiajgca
29] KNNRS5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.4| 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30] KNNR5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.4| 0602-04 | utozone luzem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31| Analogia | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| KNNRS5 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
0209-04 | uchwytach bezsrubowych, wciggane do rur instalacyjnych,
uktadane w bruzdach badz uktadane na uchwytach -
przewody kabelkowe LgY10
20 m 20,000
RAZEM 20,000
32| KNNR5 | Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.4| 0613-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33| KNNR S5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o sr.do 500 mm | szt.
d.4| 0613-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34 KNNR5 | Mostki bocznikujgce na rurach o sr.do 100 mm fgczone na | szt.
d.4| 0613-04 [ obejmy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35| KNNRS5 | Zigcza kontrolne przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4| 0612-06 | potgczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - MSU szt.
d.4| 0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaz istniejgcej instalacji
37| Kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalaciji kpl
d.5| wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Pomiary instalacji wewnetrznej
38 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.6| 1301-01 niskiego napiecia ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
39] KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.6| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.6| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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