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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Opis techniczny

Do projektowanych prac budowlanych zwigzanych z przebudowg otworéw
drzwiowych w wewnetrznej scianie nosnej oraz wyburzeniem $cianek
dziatowych w pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanym w budynku Liceum
Ogodlnoksztatcacego z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Al. Wojska Polskiego
119 w Szczecinie.

Do realizacji prac budowlanych wymagany jest projekt techniczny.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie udzielone przez zamawiajgcego.

Wykonana ekspertyza techniczna przez mgr inz. Wojciecha Zawisze
w maju 2025 .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie sanitarne, w ktérym
projektowana jest przebudowa otworu drzwiowego polegajgca na jego
przesunieciu, oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego w wewnetrznej
Scianie nos$nej budynku oswiatowego. Dodatkowo w zakresie prac
budowlanych zaprojektowano wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych i
wykonanie $cian dziatowych nowych w nowym uktadzie funkcjonalnym.

Wszelkie pozostate prace zwigzane z remontem pomieszczenia sanitarnego
(pomieszczenie nr 12) ujete zostang w odrebnych opracowaniach branzowych
obejmujacych projektowane prace remontowe, dla ktérych nie jest wymagane
pozwolenie na budowe.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowane prace przeprowadza sie w budynku oswiaty
pieciokondygnacyjnym, wybudowanym w latach 60-tych ubiegtego wieku w
systemie tradycyjnym.

4. Opis konstrukcji budynku

4.1. Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig sciany i stropy masywne, wewnetrzna
klatka schodowa oraz konstrukcja dachu. Budynek posadowiony jest
bezposrednio na tawach fundamentowych.
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4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Podstawowy element no$ny (projektowane nadproze) zostat obliczony jako
belka wolnopodparta.

5. Rozwigzania konstrukcyjno budowlane.
5.1. Wykucie nowego otworu w $cianie POZ-1.0i 2.0

Wykucie dwdch nowych otworéw drzwiowych zaprojektowano w miejscu juz
istniejgcego otworu drzwiowego prowadzgcego do pomieszczenia
sanitarnego.

Sciana, w ktdrej projektuje sie nowe otwory jest $ciang murowana z cegty
ceramicznej. Dla projektowanych dwdéch nowych otworéw w wewnetrznej
Scianie no$nej zaprojektowano nowe nadproza ztozone z dwuteownikéw
walcowanych HEA 140 (stal S235JR).

Zespolenia belek dokona¢ nalezy poprzez skrecenie ich srubami M16.
Nadproze opieraé nalezy z jednej strony na Scianie poprzez poduszke
betonowg o wymiarze 25x38x10cm z betonu C20/25 oraz z drugiej strony na
murowanym stupie o wymiarze 38x38cm. Stup zaprojektowano z ceramicznej
cegty petnej kl. 20Mpa na zaprawie M15. Przed wymurowaniem stupa skuc
nalezy ze stropu istniejgce warstwy podtogowe do poziomu stropu.

Wszystkie elementy stalowe projektowanego nadproza zabezpieczy¢ nalezy
srodkami antykorozyjnymi a stopki i Srodniki obudowac ptytg GKF x2.
Wykucia przeprowadza¢ nalezy zgodnie z podang ponizej technologia.
Zabezpieczenie korytarza przed kurzem i brudem (prace wykonywane podczas
ciggtej pracy obiektu) wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w czesci robot
remontowych.

Dostep do pomieszczenia przy murowaniu nowego stupa zorganizowac nalezy
poprzez okno zewnetrzne oraz dostawione do niego rusztowanie.

Prace wyburzeniowe poprzedzié rozeznaniem przebiegu instalacji elektrycznej
w Scianie poprzez skucie tynku.

TECHNOLOGIA WYKUCIA OTWORU

1) Zakres wyburzanego otworu dostosowac nalezy do wymiaréw
zakupionych drzwi, w ktérych drzwi bedg osadzone. Szerokos¢
projektowanego otworu nie powinna by¢ wieksza niz 1,11m.

2) W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do stemplowania stropéw z obu stron
Sciany, w ktérej osadzane bedzie nadproze. Pod oraz nad rozporami
zamontowac drewniane belki. llos¢ rozpér z jednej strony sciany —
minimum 3 sztuki. Maksymalna odlegto$é podpdr od $ciany 0,5m.
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3) Prace rozpoczg¢ od zamontowania nadproza POZ-2.0. Podstemplowac
istniejgce nadproze dwoma rozporami. Pomiedzy rozporg a nadprozem
utozy¢ po dtugosci nadproza dwie kantéwki drewniane (podparcie czesci
wewnetrznej oraz czesci zewnetrznej). Lewa strone sciany wyku¢ do
wymiaru umozliwiajgcego wymurowanie stupa.

4) Wymurowac stup z ceramicznej ceglty petnej o wymiarze 38x38 cm.

5) Zjednej strony sciany wykué bruzde do osadzenia dwuteownika.

UWAGA: Wykucie bruzdy wykona¢ po uprzednim nacieciu sciany pifta
tarczowa. Powyzsze prace realizowac w taki sposéb aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia pozostatej czesci muru. Prace wykonywac z petnym
zabezpieczeniem korytarza przed kurzem i brudem (ciggta praca obiektu).

6) Z prawej strony nadproza wykuc¢ $ciane pod poduszke betonowsa.

7) W miejscu wyciecia osadzié projektowang belke stalowa. Belke osadza¢ na
poduszce betonowej oraz na wyréwnujgcej wylewce betonowej na stupie.

8) Przestrzen pomiedzy wycietg Sciang a elementem nadproza bardzo
doktadnie wypetnié¢ (podbic) zaprawg montazowa. (Zastosowaé zaprawe
montazowgq szybkotwardniejgcy, bezskurczowa o wytrzymatosci na
Sciskanie > 40 MPa).

9) Po siedmiu dniach osadzi¢ belke stalowgq z drugiej strony $ciany,
powtarzajgc czynnosci z pkt. 5-9.

10) Po uzyskaniu wymaganych wytrzymatosci dla elementéw wylewanych
zdemontowad podpory podtrzymujgce nadproze (podpory pod stropami
pozostawic). Przystgpi¢ do wykucia nadproza POZ-1.0

11) Z jednej strony sciany wykué bruzde do osadzenia dwuteownika.

UWAGA: Wykucie bruzdy wykonaé po uprzednim nacieciu Sciany pitg
tarczowq. Powyzsze prace realizowaé w taki sposdb aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia pozostatej cze$ci muru.

12) Z lewej strony nadproza wyku¢ sciane poduszke betonows.

13) miejscu wyciecia osadzi¢ projektowang belke stalowg. Belke osadzac na
poduszce betonowej oraz na wyrédwnujgcej wylewce betonowej na stupie.

14) Przestrzen pomiedzy wycietg $ciang a elementem nadproza bardzo
doktadnie wypetni¢ (podbic) zaprawg montazowa. (Zastosowad zaprawe
montazowg szybkotwardniejgcyg, bezskurczowa o wytrzymatosci na
Sciskanie > 40 MPa).

15) Po siedmiu dniach osadzi¢ belke stalowg z drugiej strony $ciany,
powtarzajgc czynnosci z pkt. 11-14.

16) Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci dla elementow wylewanych
przystapi¢ do wyciecia $ciany pod nadprozem. Sciane wycina¢ pita
tarczowgq oraz delikatnie wykuwac. Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby nie
naruszy¢ pozostawionej struktury sciany.
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17) Po wykuciu otworu przystgpi¢ do usuwania stempli. Stemple usuwac
stopniowo, tak aby unikng¢ gwattownych ,,tompniec¢”. Podczas usuwania
stempli obserwowac stropy i Sciany budynku.

5.2. Wyburzenie scianek dziatowych.
Scianki wyburza¢ od géry z poziomu rusztowan. Gruz wynosi¢ sukcesywnie

poza budynek do miejsca sktadowania.
Zabronione jest obalanie $cian na stropy.

5.3. Projektowane przebicia w stropach.

Wszystkie nowe przebicia w stropach (dla prowadzenia instalacji wodno
kanalizacyjnej) wykonywa¢ nalezy w miejscach wystepowania kanatéw.
Zabronione jest wykuwanie zeberek pomiedzy otworami stropu kanatowego.
Namierzenie kanatu w stropie wykona¢ poprzez wykonanie otworu
pilotazowego. Po wykonaniu przebic¢ strop zabezpieczy¢ pod katem ochrony
pozarowe]j do stopnia EI60.

6. Obowigzujgce normy zastosowane w opracowaniu:

— EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

— EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

— EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
— EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Uwagi :

e Catos¢ prac nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z “ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” z
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony
osobistej kazdego pracownika.

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem “CE”, a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane
znakami bezpieczenstwa.

e Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzic lub zapewni¢ wykonanie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z uwzglednieniem niebezpieczenstwa upadku z
wysokosci oraz pracy w gtebokich wykopach.

o Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Zawisza
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